Produktdatenblatt

Automatisierungstechnik - Spannungs- und

Leistungsversorgung

Bezeichnung

7/8" Serie 820
09 2447 320 03

Produktgruppe
Bestellnummer

Abbildung

Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten
Allgemeine Kennwerte

Bestellnummer

Steckverbinder-Bauform
Ausfiihrung
Steckverbinder Verriegelung
Anschlussart

Schutzart
Anschlussquerschnitt
Grenztemperatur von / bis
Mechanische Lebensdauer
Gewicht (gr)
Zolltarifnummer
Ursprungsland

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung
Bemessungs-StoRspannung
Bemessungsstrom
Verschmutzungsgrad
Uberspannungskategorie
Isolierstoffgruppe
EMV-Tauglichkeit

Werkstoffe

Material Gehduse
Material Kontaktkorper
Material Kontakt
Kontaktoberflache

Mafzeichnung

B bhinder

7/8" Flanschstecker, Polzahl: 2+PE, ungeschirmt, Litzen, IP68, UL, VDE, M20x1,5

Polbild (Steckseite)
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Produktdatenblatt
Automatisierungstechnik - Spannungs- und
Leistungsversorgung
Bezeichnung 7/8" Flanschstecker, Polzahl: 2+PE, ungeschirmt, Litzen, IP68, UL, VDE, M20x1,5
Produktgruppe 7/8" Serie 820
Bestellnummer 09 2447 320 03
REACH SVHC CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer 7eddd082-47e4-4615-948c-f927017caad9

Zulassungen / Approbationen

Zulassungen

Klassifikationen

eCl@ss 11.1
ETIM 9.0

Montageanleitung / Montageausschnitt

Mit Fliche als Verdrehschutz Mit Durchgangsbohrung
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Einbourichtung:
O-Ring sitzt an Fase.

UL, VDE
27-44-01-09
EC003569
Anzugsdrehmoment
Metollgehiiuse 2,00 Nm
Kunststoffgehiuse 1,25 Nm
Gehdusewandstiirke Y (mm)
Ausfishrung min {mm) | max (mm)
| Hinterwondmontage ? 35
von vome verschraubbar | 2 45 |
positionierbar 7 35
Schraubklemmanschluss | 2 35
Gewinde M12 x 1 7 30
Gewinde M14 x 12 A1,5/42 | 6,5

Hinweise

" Keine Fose anbringen
2 Wandstirken:
bis 1,5 mm Mutter 38 5385 100 001 verwenden,

>15mm
3 Mutter

Gewinde schneiden

4 Gewinde in Geh@usewand

B bhinder
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Produktdatenblatt °
Automatisierungstechnik - Spannungs- und Iﬂ binder
Leistungsversorgung

Bezeichnung 7/8" Flanschstecker, Polzahl: 2+PE, ungeschirmt, Litzen, IP68, UL, VDE, M20x1,5
Produktgruppe 7/8" Serie 820
Bestellnummer 09 2447 320 03

Sicherheitshinweise / Montagehinweise
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