Produktdatenblatt
Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Bezeichnung

Produktgruppe
Bestellnummer

Abbildung

‘?ﬁ

M12 Flanschstecker, Polzahl: 4, ungeschirmt, Litzen, IP67, UL, VDE, PG 9, fiir die Spannungsversorgung (Power)

M12-A Serie 763
09 3431 433 04

Mafzeichnung

718
M2x1

Polbild (Steckseite)

200

1

1 braun

2 weif
3 blou

|
H\

SW 17mm

Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten
Allgemeine Kennwerte

Bestellnummer

Steckverbinder-Bauform
Bauartnorm

Litzenlange

Ausfiihrung
Steckverbinder Verriegelung
Anschlussart

Schutzart
Anschlussquerschnitt
Grenztemperatur von / bis
Mechanische Lebensdauer
Gewicht (gr)
Zolltarifnummer
Ursprungsland

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung
Bemessungs-StofRspannung
Bemessungsstrom
Isolationswiderstand
Verschmutzungsgrad
Uberspannungskategorie
Isolierstoffgruppe
EMV-Tauglichkeit

PG 9

4 schwarz

SW13,4mm

Flanschstecker

DIN EN 61076-2-101

0,2 m (Standard 0,2 m. Weitere Léngen sind auf Anfrage maglich.)
Steckverbinder Stift gerade
schrauben

Litzen

P67

0,90 mm?/ AWG 18
-40°C/85°C

> 100 Steckzyklen

18.65

85369010

DE

250V
2500V
80A

> 100 Q

3

1}

11l
ungeschirmt
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Bezeichnung M12 Flanschstecker, Polzahl: 4, ungeschirmt, Litzen, IP67, UL, VDE, PG 9, fiir die Spannungsversorgung (Power)
Produktgruppe M12-A Serie 763
Bestellnummer 09 3431 433 04

Werkstoffe

Material Gehaduse Zinkdruckguss vernickelt

Material Kontaktkorper PA

Material Kontakt CuZn (Messing)

Kontaktoberflache Au (Gold)

REACH SVHC CAS 7439-92-1 (Lead)

SCIP Nummer 9577a33e-0722-478a-8ba1-1245e€931316d

Zulassungen / Approbationen

Zulassungen UL, VDE

Klassifikationen

eCl@ss 11.1 27-44-01-09
ETIM9.0 EC003569

Montageanleitung / Montageausschnitt

Mit Fliiche als Verdrehschutz Mit Durchgangshohrung Anzugsdrehmoment
Metallgehiuse/Kunststoffgehduse 1,25 Nm

4504 Gehdusewandstirke Y (mm)
i T . Ausfiihrung min (mm) | max (mm)
/ \ 1 oo Hinterwandmontage 2 35
von vome verschraubbar | 2 45
o~ o o positionierbar 1) i 35
= = 2 Schraubklemmanschluss | 2 3,5
Gewinde M12x 1 2 3,0
K/ vl Gewinde M14x 12 M5/ 165
] ¥
‘ o Hinweise
44 1) Keine Fase anbringen
135 . SENNRR EE:) 2) Wandstiirken:
v bis 1,5 mm Mutter 38 5385 100 001 verwenden,
= ls >1,5 mm Gewinde schneiden
3) Mutter
Einbaurichtung: O-Ring sitzt an Fase. 4) Gewinde in Gehdusewand
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Bezeichnung M12 Flanschstecker, Polzahl: 4, ungeschirmt, Litzen, IP67, UL, VDE, PG 9, fiir die Spannungsversorgung (Power)
Produktgruppe M12-A Serie 763
Bestellnummer 09 3431 433 04

Sicherheitshinweise / Montagehinweise
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