Produktdatenblatt

Bezeichnung

Produktgruppe
Artikelnummer

Abbildung

B bhinder

Snap-In Kabeldose, Polzahl: 5, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP40, PVC, schwarz, 5 x 0,25 mm? 2 m

Snap-In IP40 Serie 709
79 9006 12 05

MaBzeichnung

Technische Daten

Artikelnummer

Steckverbinder-Bauform
Kabellange

Ausfiihrung
Steckverbinder Verriegelung
Anschlussart

Schutzart
Anschlussquerschnitt
Grenztemperatur von / bis
Mechanische Lebensdauer
Gewicht (gr)
Zolltarifnummer
Ursprungsland

Bemessungsspannung
Bemessungs-StoRspannung
Bemessungsstrom
Isolationswiderstand
Verschmutzungsgrad
Uberspannungskategorie
Isolierstoffgruppe
EMV-Tauglichkeit

Material Gehaduse
Material Kontaktkorper
Material Kontakt
Kontaktoberflache
REACH SVHC

09

311

Polbild (Steckseite)

Kabeldose

U o —

braun
weifl
blau
schwarz
grau

2 m (Standard 2 m und 5 m. Weitere Langen sind auf Anfrage mdglich.)

Steckverbinder Buchse gerade
snap-in (schnapp)

am Kabel angespritzt

IP40

0,25 mm?2/ AWG 24
-25°C/70°C

> 100 Steckzyklen

78.50

85444290

DE

60V

800V

30A

210" Q

1

I

11l
ungeschirmt

PUR

PA

CuSn (Bronze)

Au (Gold)

CAS 7439-92-1 (Lead)

Ausdruck vom 01.03.2024



Produktdatenblatt JI b. d
Bezeichnung Snap-In Kabeldose, Polzahl: 5, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP40, PVC, schwarz, 5 x 0,25 mm? 2 m
Produktgruppe Snap-In IP40 Serie 709
Artikelnummer 79 9006 12 05

SCIP Nummer d7133bf3-c0a0-4e8d-b486-79d446c609b4

eCl@ss 11.1 27-06-03-11

ETIM 9.0 EC002638

Niederspannungsrichtlinie
RoHS-Richtlinie

Kabeldurchmesser
Querschnitt
Mantelmaterial
Isolation Litze
Litzenaufbau
Kabelfarbe

Leiterwiderstand

Biegeradius Kabel fest
Biegeradius Kabel bewegt

Temperaturbereich Kabel bewegt von / bis
Temperaturbereich Kabel fest von / bis

Halogenfrei

2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
2011/65/EU (EN 50581:2012)

5,0 mm

5x 0,25 mm?
PVC

PVvC

14 x 0,15 mm
schwarz

79.9 0/Km (20°C)

5x@
210x @

-5°C/70°C
-25°C/70°C

nein

Ausdruck vom 01.03.2024



Produktdatenblatt h binder

Bezeichnung Snap-In Kabeldose, Polzahl: 5, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP40, PVC, schwarz, 5 x 0,25 mm? 2 m
Produktgruppe Snap-In IP40 Serie 709
Artikelnummer 79 9006 12 05

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Ausdruck vom 01.03.2024



