Produktdatenblatt

Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Bezeichnung

Produktgruppe M8 Serie 718

B bhinder

M8 Flanschdose, Polzahl: 4, ungeschirmt, THT, IP67, UL, M12x1,0, von vorne verschraubbar

Bestellnummer 86 6518 1100 00004
Abbildung Leiterplattenlayout Mafzeichnung
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Polbild (Steckseite)

Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Bestellnummer

Hinweis

Alternative Bestellnummer: 09 3390 186 04
Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Umstellung von der alten auf die neue

Bestellnummer zu Abweichungen in den technischen Spezifikationen kommen

kann. Fir detaillierte Fragen zum Produkt verwenden Sie bitte das "Kontakt zum
Customer Service"-Modul, rechts auf dieser Webseite.
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Bezeichnung M8 Flanschdose, Polzahl: 4, ungeschirmt, THT, IP67, UL, M12x1,0, von vorne verschraubbar
Produktgruppe M8 Serie 718
Bestellnummer 86 6518 1100 00004

Steckverbinder-Bauform
Bauartnorm

Ausfiihrung
Steckverbinder Verriegelung
Anschlussart

Schutzart
Grenztemperatur von / bis
Mechanische Lebensdauer
Gewicht (gr)
Zolltarifnummer
Ursprungsland

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung
Bemessungs-StofRspannung
Bemessungsstrom
Verschmutzungsgrad
Uberspannungskategorie
Isolierstoffgruppe
EMV-Tauglichkeit

Werkstoffe

Material Gehaduse
Material Kontaktkorper
Material Kontakt
Kontaktoberflache
Kontaktldnge

REACH SVHC

SCIP Nummer

Zulassungen / Approbationen

Zulassungen

Klassifikationen

eCl@ss 11.1
ETIM 9.0

Flanschdose

DIN EN 61076-2-104
Steckverbinder Buchse gerade
schrauben

THT

IP67

-40°C/85°C

> 100 Steckzyklen
11.53

85369010

DE

ungeschirmt

CuZn (Messing vernickelt)

PA schwarz

CuSn (Bronze)

Au (Gold)

0,5mm

CAS 7439-92-1 (Lead)
8a2caba0-0cde-44cc-bf09-35529b9d1eb7

uL

27-44-01-09
EC003569
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Montageanleitung / Montageausschnitt

2. Einbauvorschlag

Mit Durchgangshohrung
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Sicherheitshinweise / Montagehinweise
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