Produktdatenblatt
Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Bezeichnung

Produktgruppe
Artikelnummer

Abbildung

Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten
Allgemeine Kennwerte

Artikelnummer

Steckverbinder-Bauform
Bauartnorm

Ausfiihrung
Steckverbinder Verriegelung
Anschlussart

Schutzart
Anschlussquerschnitt
Kabeldurchlass
Grenztemperatur von / bis
Mechanische Lebensdauer
Gewicht (gr)
Zolltarifnummer
Ursprungsland

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung
Bemessungs-StoRspannung
Bemessungsstrom
Isolationswiderstand
Verschmutzungsgrad
Uberspannungskategorie

B bhinder

M12 Kabeldose, Polzahl: 8, 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, UL

M12-A Serie 713
99 0486 282 08

Mafzeichnung

820
21

Polbild (Steckseite)

~54

Kabeldose

DIN EN 61076-2-101
Steckverbinder Buchse gerade
schrauben
schraubklemm

IP67

max. 0,50 mm2/ AWG 20
6,0-8,0 mm

-40°C/85°C

> 100 Steckzyklen

28.01

85369010

DE

30V

800V

1,5A (2AUL)
>10°Q

3

I
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Produktdatenblatt
Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Bezeichnung M12 Kabeldose, Polzahl: 8, 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, UL
Produktgruppe M12-A Serie 713
Artikelnummer 99 0486 282 08

Isolierstoffgruppe
EMV-Tauglichkeit

1]
ungeschirmt

Werkstoffe

Material Gehduse PA

Material Kontaktk&rper PA

Material Kontakt CuSn (Bronze)
Kontaktoberflache Au (Gold)
Material Verriegelung Edelstahl

REACH SVHC

SCIP Nummer

Zulassungen / Approbationen

CAS 96-45-7 (Imidazolidine-2-thione)
CAS 7439-92-1 (Lead)
9ae2f9bd-7cdc-4b18-b9f7-f4aab5c7ee8f

Zulassungen uL
Klassifikationen

eCl@ss 11.1 27-44-01-02
ETIM 9.0 EC002635

B bhinder
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Produktdatenblatt

Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

Bezeichnung

Produktgruppe M12-A Serie 713
Artikelnummer 99 0486 282 08
Montageanleitung

~

wo

o~

o

o~

M12 Kabeldose, Polzahl: 8, 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, UL

B bhinder

. Druckschraube, Klemmkorb, Dichtring

und Kupplungshillse auf Kabel auf-
fiideln.

Kabel abmanteln.

Adern abisolieren und Litzen an-
schrauben:

4., 5-polig: 0,4 Nm, 8-polig: 0,2 Nm.

. Kupplungshilse mit Stecker- bzw.

Buchseneinsatz verschrauben.

. Dichtring und Klemmkorb in Kupplungs-

hiilse schieben.

. Druckschraube festdrehen.

&

Druckschraube

| Klemmkorb & 0,75Nm
Dichtring
Kupplungshilse
&\ 10N ﬁ, Kabel-@ 4-6 mm
Druckschraube
Buchseneinsatz * ‘ Kemmlorb &\ 075 Nm
montiert Dichtring

Steckereinsatz * \5 -\
Qe
montiert @\Q\‘F‘ ’\\ \

& 1,0m
Kupplungshilse

& 1,0 Nm

&

| Klemmkorb
Dichtring

Kabel-@ 8-10 mm

Druckschraube

&\ 1,25 Nm

* Material Gewindering:
Kunststoff, Zink-Druckguss, Edelstahl

Kupplungshlse

&\v 1,0 Nm

@ Kabel-8 2,5-3,5 mm
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Bezeichnung M12 Kabeldose, Polzahl: 8, 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, UL
Produktgruppe M12-A Serie 713
Artikelnummer 99 0486 282 08

Sicherheitshinweise / Montagehinweise
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