Produktdatenblatt °
Automatisierungstechnik - Spannungs- und Iﬂ binder
Leistungsversorgung

Bezeichnung M12 Flanschstecker, Polzahl: 3+PE, ungeschirmt, schraubklemm, IP68, UL, VDE, M20x1,5, fiir die Spannungsversorgung
(Power)
Produktgruppe M12-S Serie 814
Artikelnummer 99 0693 500 04
Abbildung MaBzeichnung Polbild (Steckseite)
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Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.
Technische Daten
Allgemeine Kennwerte
Artikelnummer
Steckverbinder-Bauform Flanschstecker
Bauartnorm DIN EN IEC 61076-2-111:2018-10;VDE 0687-76-2-111:2018-10
Ausfiihrung Steckverbinder Stift gerade
Steckverbinder Verriegelung schrauben
Anschlussart schraubklemm
Schutzart P68
Anschlussquerschnitt max. 1,50 mm2 / AWG 16
Grenztemperatur von / bis -40°C/85°C
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen
Gewicht (gr) 18.50
Zolltarifnummer 85369010
Ursprungsland DE
Elektrische Kennwerte
Bemessungsspannung 630V
Bemessungs-StofRspannung 6000 V
Bemessungsstrom 12,0 A
Verschmutzungsgrad 3
Uberspannungskategorie 1]
Isolierstoffgruppe I
EMV-Tauglichkeit ungeschirmt
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Produktgruppe M12-S Serie 814
Artikelnummer 99 0693 500 04
Werkstoffe
Material Gehduse PA
Material Kontaktkorper PA
Material Kontakt CuZn (Messing)
Kontaktoberflache Au (Gold)
REACH SVHC CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer dbd04cae-c3a2-4753-a98e-e722a3a82e98

Zulassungen / Approbationen

Zulassungen UL, VDE

Klassifikationen

eCl@ss 11.1 27-44-01-02
ETIM 9.0 EC002635
Montageanleitung

= Litzenisolation muss nach
der Konfektion am Kontak-
ende anliegen
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Bezeichnung M12 Flanschstecker, Polzahl: 3+PE, ungeschirmt, schraubklemm, IP68, UL, VDE, M20x1,5, fiir die Spannungsversorgung
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Produktgruppe M12-S Serie 814

Artikelnummer 99 0693 500 04

Montageanleitung / Montageausschnitt

Mit Fliiche als Verdrehschutz Mit Durchgangsbohrung Gewinde | MaBe Anzugsdrehmoment

A B (mm) | C(mm) | D(mm) | Metall Kunststoff
MI6x15 [ 170 [ 161 | 135 | 1,25Nm | 1,25Nm
M20x15 | 216 | 201 | 178 | 2Nm | 1.25Nm

r

Gehiiusewandstiirke Y (mm)

Ausfihrung min (mm) | max (mm)
Riickwandmontage 2 3.5

Von vorne verschraubbar | 2 45
Schraubklemmanschluss | 2 3.5

N

Einbaurichtung: O-Ring sitzt an Fase.
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Deratingkurve

Belastungsstrom | (A)

b7} N I I N N A B ohne Strombegrenzung 1,5 mm2/AWG 16 Ohefm
mit Strombegrenzung 1,5 mm2/AWG 16
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Sicherheitshinweise / Montagehinweise
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