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Für den Fernzugriff auf Endgeräte mit einer seriellen Schnittstelle kann zusätzlich zur 
Standardfunktion des Routers eine virtuelle COM-Port Verbindung über große Distanzen aufgebaut 
werden. Die MC Technologies Router MC-Mx sind für diese Anwendungen optional mit einer RS232 
bzw. RS485 Schnittstelle an X1 erhältlich. 

Hinweis: Die Standard MC-Router sind ab Werk nicht mit einer seriellen Schnittstelle ausgerüstet und 
können ausschließlich durch MC Technologies nachgerüstet werden.  
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1 Funktionen 

1.1 Standard COM-Port Schnittstelle am PC 

Standardmäßig besitzt ein PC eine lokale serielle COM-Port Schnittstelle (COM1) mit einem 
physikalischen RS232 Anschluss (Abb. 1). 

 

Abb.1 Standard COM-Port Schnittstelle am PC 

1.2 Virtuelle COM-Port-Schnittstellen über MC-Router 

Für den Fernzugriff können weitere COM-Port Schnittstellen (z.B. COM2, COM3…) realisiert werden. 
Über einen virtuellen COM-Port Treiber (Client Software auf dem PC), einer TCP/IP Verbindung zum 
Router und einem seriellen Anschlusskabel an X1 des Routers kann eine serielle Datenverbindung 
über eine große Entfernung nachgebildet werden (Abb. 2 -4). Die Applikation auf dem PC 
kommuniziert somit mit einem an der seriellen Schnittstelle (X1) angeschlossenen Geräts, als ob 
dieses direkt am seriellen COM-Port des PC angeschlossen wäre. 

 

Abb.2: Nachbildung der seriellen Schnittstelle über Ethernet-Kabel für Testzwecke  

 

Abb.3: Nachbildung der seriellen Schnittstelle über Mobilfunk 
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Abb.4: Nachbildung der seriellen Schnittstelle über DSL 

2 Inbetriebnahme der virtuellen COM-Port-Verbindung 

2.1 Voraussetzungen 

� Der MC Router ist mit einem Erweiterungsboard für eine RS232 oder RS485 Verbindung 
ausgerüstet. 

� Die IP-Adresse des Routers muss bekannt und über den PC erreichbar sein (z.B. über eine 
VPN-Verbindung). 

� Der Router muss für die serielle Kommunikation konfiguriert worden sein. (siehe Kap. 2.2) 
� Auf dem PC muss ein virtueller COM-Port Client nach RFC2217 (Treiber) installiert sein.  

 

2.2 Konfiguration der RS232 Schnittstelle 

Öffnen Sie mit einem Browser das Webinterface des Routers (siehe auch „Anwenderhandbuch 
Webinterface“). Öffnen Sie den Menüpunkt „System/ComSERVER“ und aktivieren Sie „Enable“ 
(Haken setzen). Achten Sie darauf, dass unter „Flow Control“ RFC 2217 eingestellt ist. Ändern 
gegebenenfalls den Port. Klicken Sie abschließend auf“ Apply“. 

HINWEIS: Der Status des ComServers und der Verbindung kann unter dem Menüpunkt 
Status/ComSERVER eingesehen werden. 
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Abb.5: Darstellung Konfiguration RS232 im Webinterface 

2.3 Konfiguration der RS485 Schnittstelle 

Öffnen Sie mit einem Browser das Webinterface des Routers (siehe auch „Anwenderhandbuch 
Webinterface“). Öffnen Sie den Menüpunkt „System/ComSERVER“ und aktivieren Sie „Enable“ 
(Haken setzen). Achten Sie darauf, dass unter „Flow Control“ RS485 RTS eingestellt ist. Ändern 
gegebenenfalls den Port. Klicken Sie abschließend auf „Apply“. 

HINWEIS: Der Status des ComServers und der Verbindung kann unter dem Menüpunkt 
Status/ComSERVER eingesehen werden. 

 

Abb.6: Darstellung Konfiguration RS485 im Webinterface 

 

2.4 Installation / Konfiguration eines virtuellen COM-Port Client 

Wie in Kap. 1 „Funktionen“ beschrieben, wird ein virtueller COM-Port Client auf dem PC benötigt. 
Dieser ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs der MC Technologies und kann bei Drittanbietern 
erworben werden. Eine kostenlose Version „HW VSP:  Singleport“ wird von der Fima HW Group 
http://www.hw-group.com zum Download zur Verfügung gestellt. 
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Laden Sie die Software (Singleport Version) unter http://www.hw-group.com herunter. Installieren 
Sie die Software auf Ihren Windows PC. Achten Sie darauf, dass Sie sich unter Windows 7 hierfür im 
Administrator-Modus befinden. 

Für einen Funktionstest verbinden Sie, wie in Abbildung 2 dargestellt, Ihren PC direkt über ein 
Ethernet-Kabel mit dem Router. Für einen ausführlichen Test kann selbstverständlich eine entfernte 
Verbindung gewählt werden (siehe Abbildung 3 und 4).  Stellen Sie in jedem Fall sicher, dass Sie mit 
dem Router über die IP-Adresse des Routers kommunizieren können. 

Beispiel: Der Router hat die Standard IP-Adresse 192.168.0.1. Öffnen Sie den Browser des PCs und 
geben Sie die IP-Adresse des Routers in das Adressfeld ein. Jetzt sollte das Webinterface des Routers 
sichtbar sein. Der Router ist unter der IP-Adresse 192.168.0.1 erreichbar. 

Starten Sie das Programm HW VSP. Klicken Sie auf Login und anschließend auf OK. 
Öffnen Sie den Reiter: „Virtual Serial Port“. Wählen Sie hier den gewünschten COM-Port (Port Name) 
und geben Sie unter „IP-Adresse“ die IP-Adresse des Routers ein (z.B. 192.168.0.1). Ändern Sie den 
Port auf 3001. Dies ist der Standard-Port des ComServers auf dem Router. Klicken Sie auf „Create 
COM“. Jetzt sollte nach einer kurzen Zeit unter dem Punkt “LAN“ der Status „Connected“ angezeigt 
werden. 

 

Abb. 7: Darstellung Konfiguration des COM-Port unter „HW VSP“ 

Über Ihre COM-Port basierende Applikation kann jetzt auf ein an den Router angeschlossenes 
serielles Endgerät zugegriffen werden. 
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3 Hardware Schnittstelle X1 
Die Serielle Schnittstelle wird auf den MC-Routern über die RJ45 Buchse X1 zur Verfügung gestellt. 

 

Abb.8: Pin-Ausrichtung X1 RJ45-Buchse 

3.1 X1 als RS232-Schnittstelle 

Die RS232 Schnittstelle wird über den Anschluss eines“RJ45 zu DB9 (male)“- Verbindungskabels  
(im Lieferumfang der MC Router mit serieller RS232 Schnittstelle enthalten) zur Verfügung gestellt.  

X1 – Pins Signal RS232 DB9 Pins 
1 DSR/Ring 6 
2 DCD 1 
3 DTR 4 
4 GND 5 
5 RxD 2 
6 TxD 3 
7 CTS 8 
8 RTS 7 

 

 
Abb. 9: RS232 Signalbelegung X1 und Adapterkabel 

 

3.2 X1 als RS485-Schnittstelle 

Die RS485 Schnittstelle wird über den Anschluss eines „RJ45 zu DB9 (male)“- Verbindungskabels und 
eines zusätzlichen „DB9 (female) zu Schraubklemmen“- Adapters (im Lieferumfang der MC Router 
mit serieller RS485 Schnittstelle enthalten) zur Verfügung gestellt.  

X1 – Pins Signal Adapter / DB9 
Pins 

1 -- 6 
2 -- 1 
3 -- 4 
4 GND 5 
5 D- 2 
6 D+ 3 
7 -- 8 
8 -- 7 

  
Abb. 9: RS485 Signalbelegung  X1  und Adapterkabel 
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4 Lieferumfang 
� RS 232 Adapter-Kabel (RJ45 zu DB9 male) 
� RS485 Adapter (DB9 auf Schraubklemme – nur RS485 Variante) 

5 Optionale Antennen 
� 100943 

 GSM/UMTS/LTE/WLAN Rundstrahler für die Außenmontage, 2 dBi, 5m Low Loss,  
 SMA-Stecker, Stab 193mm, inkl. Winkel 

 

 

 

 

 

 

� 160922 

GSM/UMTS Magnetfuß-Antenne, 2 dBi, Höhe ca. 88mm, 
2,5m RG174, SMA-Stecker 

 
 
 
 Weitere Antennen auf Anfrage 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


